
Panoul incombustibil QUATTRO W40 RF60 este o inovaţie românească şi o soluţie 
pentru SISTEMELE de PARDOSELI SUPRAÎNĂLŢATE în CLĂDIRI ÎNALTE şi FOARTE ÎNALTE.

Soluţia lansată de QUATTRO constă în protejarea panoului din conglomerat lemnos, prin aplicarea pe faţa inferioară și 
canturi a unei membrane rezistente la foc, activată termic. 
Expusă la fl acăra de 1.200grade Celsius, membrana expandează, împiedicând contactul direct al panoului cu sursa de foc. 
Propagarea focului, prin zona de îmbinare a panourilor, este împiedicată de expandarea membranei aplicate pe canturi 
(expandează până la 20 mm grosime), etanșând pardoseala. În acest mod se creează o barieră efi cientă, care oferă întregii 
suprafeţe unitate de protecţie la foc. 

DATE TEHNICE:

Dimensiuni panou:  600 x 600 x 38 mm

Densitate panou:   ~700 kg/m3 conglomerat lemnos

Greutate panou:          ~9.6 kg/panou (~27kg/mp)

Rezistență la rupere: 6.4 KN (sistem cu piedestal tip S fără traverse)

 8 KN (sistem cu piedestal tip S cu traverse TSB)

Clasa de combustibilitate: A2fl S1D0 (SR EN 13501-1)

Rezistențã la acțiunea focului:  REI 30 min (SR EN 13501-2)

Finisaj intrados:         Tratament antifoc RF60 

Cant perimetral panou:  Tratament antifoc RF60

Finisaj fața superioară:    HPL Laminat, Ceramică, PVC, Linoleum,     

Piatră Naturală, Folie aluminiu, Cauciuc, sau 

fără fi nisaj (folosit pentru aplicarea fi nisajului 

post-producţie).    

AVANTAJE SPECIFICE:

conform rezultatelor testării, după 45 minute de expunere la foc, 
panoul își păstrează integralitatea și funcţionalitatea;
in caz de incendiu sub pardoseala, temperatura pe suprafaţa 
pedonabilă, nu depășeste valoarea de 60 grade Celsius asigurând 
evacuarea persoanelor, fãrã riscurile aferente deplasării pe o 
pardosealã încinsã;
cel mai bun raport intre greutatea unitara si rezistenta mecanica 

la încărcare.
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FINISAJ PEDONABIL

INTRADOS:
Tratament antifoc RF60

CANT:
Tratament antifoc RF60

Miez panou:
Conglomerat lemnos
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