
TRABATTELLO IN ACCIAIO ZINCATO

PROFESSIONAL

Trabattelli e scale di qualità

Real izzato in acciaio z incato 
elettroliticamente contro la ruggine e 
concepito per utilizzo professionale è costituito 
da campate intermedie di m 1,20, da una base 
verde e da una ringhiera di protezione rossa per 
una più facile identificazione dei pezzi che le 
compongono. E’ strutturato per un’altezza 
massima di m 13,70 ed è ideale per lavori di 
imbiancatura e manutenzione. E’ costruito in 
robusto tubolare  in acciaio ø 45 mm con 
gradini  z igr inat i  ant isdrucciolo. Off re 
grandissima sicurezza di lavoro e facilità di 
montaggio senza l’ut i l izzo di attrezzi .

Fe 360 

SISTEMA STATICAMENTE PERFETTO

La particolare posizione delle crociere forma, in 
ogni campata del trabattello, 12 piccoli 
triangoli isostatici e indeformabili, che ne 
evitano la flessione e la torsione anche a 
grande altezza. Contemporaneamente le 
crociere sono posizionate in modo da fornire un 
notevole spazio per il lavoro dell’operatore in 
facciata. 

 

Triangoli
indeformabili
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Le spalle A penetrano all'interno del tubo dei davanzali 
B,  andando ad appoggiarsi proprio su questi ultimi. Il 
trabattello assume più stabilità quanto maggiore è 
l'altezza e quindi la compressione distribuita su tutta la 
struttura.

Costituito da un’armatura in acciaio verniciato su cui è fissato un piano in 
mogano marino multistrato ad incollaggio fenolico resistente agli agenti 
atmosferici. E’ dotato di botola per la salita dall'interno dell’operatore e di 4 
tavole  fermapiedi che evitano la caduta a terra di oggetti e lo 
s c i v o l a m e n t o  d e l  p i e d e  d e l l ’ o p e r a t o r e  -  K g  3 7

La base è costituita da 2 elementi con ruote e livellatori, 2 
diagonali, 4 doppi cunei. I fori di scarico visibili sulla base 
fanno si che l'acqua e l'umidità che si infiltrano nella struttura 
vengano espulse. 4 livellatori a vite livellano la base  in 
presenza di terreno accidentato o su marciapiedi. 4 cunei (in 
dotazione) bloccano le ruote durante l'utilizzo (freni  
optional). Le 2 diagonali di base mantengono in squadra il 
trabattello e le 4 ruote pivottanti  ø 200 permettono un 
comodo spostamento anche su terreno leggermente
accidentato. Peso Kg 43

Gli innesti effettuati tramite i nottolini permettono di montare il trabattello senza bisogno 
di attrezzi e di bullonerie

INNESTI RAPIDI

IMPALCATO (m 2,04 x 1,00)

BASE

 

 

SISTEMA DI INNESTO SPALLE

 

 

 
: m 2,00 x 1,20 (Prof. Lungo m 2,50 x 1,20)

: da m 1,70 a m 13,70
: Kg 43 - altezza m 0,50 

: Kg 25 - altezza  m 1,20 
: Kg 30 - altezza  m 1,20

: peso Kg 16
: mm 45

: m 2,04x1,00 - Kg 37 
(Prof. Lungo m 2,50x1,00 - Kg 39)                                                          

: ø 200
: Kg 200/mq 

(comprese 2 persone - piani e scalette esclusi)

Ingombro
Altezza
Base completa
Campata intermedia
Ringhiera di protezione
Staffe stabilizzatrici
Diametro tubo
Impalcato in acciaio/legno

4 Ruote con freno
Portata

Livellatore

Base 
Scarico 
acqua

Ruote 
Ø mm 200

Diagonale
di Base 

Trabattello collaudato conforme alle normative Europee UNIEN1004

Gradino zigrinato
antisdrucciolo

Nottolino 
aggancio 
rapido

CARATTERISTICHE TECNICHE PROFESSIONAL E PROFESSIONAL LUNGO

Classe 3: Portata 200 kg/m2



Realizzato in acciaio zincato elettroliticamente 
contro la ruggine e concepito per utilizzo professionale 
è costituito da campate intermedie di m 1,50, da una 
base verde e da una ringhiera di protezione rossa per 
una più facile identificazione dei pezzi che le 
compongono. E’ strutturato per un’altezza massima di 
m 7,60 ed è ideale per lavori di imbiancatura e 
manutenzione. E’ costruito in robusto tubolare  in 
acciaio ø 38 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo. 
Offre grandissima sicurezza di lavoro e facilità di 
m o n t a g g i o  s e n z a  l ’ u t i l i z z o  d i  a t t r e z z i .
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COMPONENTI PROFESSIONAL E DINGO 

DINGO

Classe 3: Portata 200 kg/m2

CARATTERISTICHE TECNICHE DINGO
: m 1,60 x 0,80

: da m 1,90 a m 7,60
: Kg 33 - altezza m 0,40 

: Kg 24 - altezza m 1,50 
: Kg 22 - altezza m 1,20

: Kg 13
: mm 38

: m 1,66x0,65 - Kg 25
: Ø 150

: Kg 200/mq 
(comprese 2 persone piani e scalette esclusi) 

Ingombro
Altezza
Base completa
Campata intermedia
Ringhiera di protezione
Staffe stabilizzatrici
Diametro tubo
Impalcato in acciaio/legno
4 Ruote con freno
Portata

Trabattello collaudato conforme alle normative Europee UNIEN1004

(implacato)
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(norme europee)

Piano di base



CARATTERISTICHE TECNICHE CERVINO
: m 1,60 x 0,70

: da m 1,52 a m 5,12
: Kg 15 - altezza m 0,32

: Kg 15 - altezza m 1,50 
: Kg 18 - altezza  m 1,20

: mm 38
: m 1,62x0,56 - Kg 19

: Ø 100
: Kg 150/mq 

(comprese 2 persone - piani e scalette esclusi)  

Ingombro
Altezza
Base completa (con staffe)
Campata intermedia
Ringhiera di protezione
Diametro tubo
Impalcato in acciaio/legno
4 Ruote con freno
Portata

Realizzato in acciaio zincato elettroliticamente 
contro la ruggine e concepito per utilizzo professionale 
è costituito da campate intermedie di m 1,20, da una 
base leggera e da una ringhiera di protezione rossa per 
una più facile identificazione dei pezzi che la 
compongono. E’ strutturato per un’altezza massima di 
m 5,12 ed è ideale per lavori di imbiancatura e 
manutenzione. E’ costruito in robusto tubolare in 
a c c i a i o  ø  3 8  m m  c o n  g r a d i n i  z i g r i n a t i  
antisdrucciolo. Offre grandissima sicurezza di lavoro
e facilità di montaggio senza l’utilizzo di attrezzi.

Fe 360 

Con l’aggiunta di 4 gambette optional regolabili può essere utilizzato zoppo 
su scalinate o dislivelli

CERVINO

SVELT S.p.A. - Via delle Groane, 13 - 24060 Bagnatica BG ITALY 
Tel. 035681104 - Fax 035681034

Web: http://www.svelt.it - E-mail: vendite@svelt.it

Può inoltre essere chiuso per il passaggio attraverso 
porte o passaggi particolarmente stretti
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