MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE S$I ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

s

u

il

Agrement
Honaysuo))

kv.l

Agrement Tehnic
016 —02/380-2019

TRAPE DE VIZITARE DIN PROFILE DE ALUMINIU CU PLACA DIN GIPS

CARTON, PENTRU PERETI SI TAVANE DIN GIPS CARTON, TIP PROMETAL
VISIT TRAPS FROM ALUMINUM PROFILES WITH GYPSON BOARD PLATE, FOR WALLS
AND CEILINGS OF GYPSON, TYPE PROMETAL
VISITER DES TRAPS PROFILS EN ALUMINIUM AVEC PLAQUE GYPSON MURS ET
PLAFONDS DE GYPSON, TYPE PROMETAL
INSPEKTIONSFALLEN AUS ALUMINIUM MIT GIPSKARTONPLATTEN, WAND-UND
DECKEN TROCKENBAU, TYPE PROMETAL

Cod categorie produs nr.2

PRODUCATOR: PROMETAL CEILING DESIGN S.R.L.

Sos. de centurd a municipiului Bucuregti. nr. 103,

Corp Administrativ Cl, etaj 2, oragPopesti-Leordeni, jud. Ilfov, ROMANIA
Fel-021.529.6215; Mobil: 0722.855.782; Fax: 021.529.6201

TITULAR AGREMENT TEHNIC: PROMETAL CEILING DESIGN S.R.L.
Sos. de centurd a municipiului Bucuresti. nr. 103,
Corp Administrativ Cl, etaj 2, orasPopesti-Leordeni, jud. Ilfov, ROMANIA
Tel: 021.529.6215; Mobil: 0722.855.782; Iax: 021.529.6201

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

ICECON SA Bucuresti

Institutul de Cercetiri pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Cod Pogtal 021652 Tel: 021.202.55.00; Fax: 021.255.14.20

Grupa specializati nr. 2: “Elemente de inchidere, compartimentare, perefi nestructurali,
tampldrie si vitraje”

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 18.09.2022 numai insotit de
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanetipenﬂg E’@g cg‘igi nu )’r'ne loc de
certificat de calitate 2

DEPARTAMENTUL AGREMENTE TEHNICE




placilor din  gips carton ale
peretelui/tavanului, cu grosimea de
12,5 mm, sd se obtind o suprafatd
pland.

Tabelul nr. 1

Plicile din gips carton NYDA
HYDRO TIP H2, Margine conicd
(trapezoidald),  au  caracteristici
conform  standardului SR  EN
320+41:2010 “Pldci din gips carton.
Definitii, specificatii si metode de
incercdri”

Principalele caracteristici tehnice
ale pldcilor din gips carton, conform
declaratiei de performantd emisd de

Tip Denumire Dimensiuni | Dimensiuni
trapd produs ugitd (ramd | ramd fixd
mobild) {exterioard)
(imm) (mm)
PMT- Trapd de 292x292 348x348
TA33 vizitare
300 x 300 mm
PMT- Trapd de 392x392 448x448
TA44 vizitare
400 x 400 mm
PMT- Trapd de 492x492 548x548
TA55 vizitare
500 x 500 mm
PMT- Trapd de 592x592 648x648
TA66 vizitare
600 x 600 mm
Tolerantele  dimensionale  ale

produselor sunt de + Imm.

La cerere se pot realiza §i trape
cu alte dimeniuni, ca de ex.
600 x 800 mm, 500 x 900 mm.

In tabelul din cadrul figurii nr. 1
sunt prezentate dimensiunile ramelor
aferente fiecdrui tip de trapd.

In figura nr. 2 este prezentati
Jata vizibild a trapei (spre incdpere)
iar in figura nr. 3 fata posterioard a
trapei (spre spatiul tehnic).

Profilele de aluminiu din care
sunt realizate ramele fixe §i mobile
(usitele) ale trapelor au caracteristici
conform standardului EN 15088:2005
“Aluminiu si aligje din aluminiu.
Produse pentru structuri in constructii.
Conditii tehnice pentru inspectie §i
livrare”.

producdtor - S.C. SINIAT S.A.
Bucuresti, sunt prezentate in tabelul
R, 2.
Tabelul nr. 2
Caracteristicd | Performantd Standard de
incercare
Clasd de reactie | A2, s1,d0 SR EN
la foc 5201 A41:2010
clauza 4.2
Permeabilitate 10 SR EN
la  vapori de 320+A1:2010
apd clauza 4.1.1
Rezistentd  la | minim 210 N SR EN
fncovoiere  in 520+A1:2010
 seris transversal clauza 4.1.2
Rezistentd  la | minim 550 N
incovoiere  in
sens
longitudinal
Absorbtie  de <10% - SR EN
apd totald clasa H2 520+A41:2010
clauza 4.10.2
Absorbtie  de maxim SR EN
apd la suprafags | 220g/m’ 520+41:2010
(fatd/spate) clasa H2 clauza 4.10
Conductivitate maxim SR EN
termicd 0,25 WimK 520+A41:2010
clauza 4.7

1.2. Identificarea produselor

Trapele de vizitare se livreazd
individual, ambalate in cutii din
carton

Pe fiecare ambalaj este aplicatd
0 etichetd cu wurmdtoarele date de
identificare:

- denumirea §i adresa producdtorului;
- dimensiunile trapei;

Agrement tehnic nr. 016-02/380-201
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- conditii de depozitare, transport si prezentul agrement tehnic, conform

manipulare. legislatiei romdne in vigoare.
Fiecare livrare va fi insotitd de

de declaratie de conformitate cu

COTE DE MONTAJ ASSEMBLY HEIGHTS

DIMENSIUNI (mm)
TIPUL Dimensions (mm)

Type

A B Cc D E F G H

PMT-TA33 | 202 292 348 348 12,5 30 27 17,5

PMT-TA44 392 392 448 448 12,5 30 27 17,5

PMT-TAS5- | 492 492 548 548 12,5 30 27 17.5

PMT-TAG6 592 592 | 648 648 12,5 30 27 175

Figura nr . 1 -Trapd de vizitare §i dimensiuni in functie de tip

ICE%ON s.a.
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Figura nr. 3 — Trapd de vizitare - fad posterioard (spre spatiul tehnic)

s ICEGON s.a. |
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2. Agrementul tehnic

2.1 Domeniile acceptate de utilizare
in constructii

Trapele de vizitare din profile de
aluminiu cu placd din gips carton,
pentru perefi §i tavane din gips carton,
tip PROMETAL care fac obiectul
prezentului agrement tehnic, produse
de societatea PROMETAL CEILING
DESIGN S.R.L. din Popegti-Leordeni
se monteazd in peretii sau tavanele din
gips carton care delimiteazd incdperile
cladirii de un spatiu tehnic, in zonele
in care sunt amplasate
noduri/racorduri  pentru  instalatii
electrice, de telecomunicatii, de
alarmare  §i  supraveghere, de
climatizare, conducte de apd sau de
ventilare, etc, in scopul inspectiei §i
interventiei la instalatii.

Produsele se aplicd numai
urmare unui proiect de executie
intocmit  cu  respectarea  Legii

nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, .y S
reglementdrilor tehnice in vigoare.

2.2 Aprecierea asupra produsului
2.2.1 Aptitudinea de exploatare

e Rezistentd __ mecanicd i

stabilitate

Trapele  de vizitare tip
PROMETAL nu influenteazd rezistenta
si stabilitatea. constructiei in care sunt
montate.

o Securitate la incendiu

Profilele din aluminium  se
incadreazd in clasa de reactie la foc
Al, in conformitate cu Regulamentul
privind clasificarea §i incadrarea
produselor pentru constructii pe baza
performantelor de comportare la foc

aprobat cu OMCT/OMAI Nl

\‘r,

1822/394/2004, cu modificirile si
completdrile ulterioare.

Placa din gips-carton NIDA
HXDRO, tip H2, margine conicd
(trapezoidald), se incadreazd, in clasa
de reactie la foc A2, sl, d0, conform
declaratiei de performantd emisd de
producdtor — S.C. SINIAT S.4,
Bucuregti,

Nu au fost efectuate incercdri cu
privire la performantele de rezistengd
la foc a trapelor de vizitare din profile
de aluminium cu placd din gips carton
care fac obiectul prezentului agrement
tehnic.

e [giend,
inconjurdtor

In  conditiile de
produsului  finit

sandtate  si  mediu

utilizare a
nu apar riscuri
semnificative pentru sandtatea
populatiei. In vederea protejirii
sandtatii  populatier st a  poludrii
mediului inconjurdtor, la activitditile
privind comercializarea §i utilizarea
produsului trebuie sd se tind cont de
declaratiile producdtorului si sd fie
indeplinite  cerintele  cerute de
producdtor in fisa tehnicd cu date de
securitate, in  conformitate cu
legislatia in vigoare.

La punerea in operd pentru
protectia personald a lucrdtorilor,
trebuie  respectate  ceringele in
conformitate cu normele metodologice
de aplicare a legislatiei, securitdtii §i
sdndtatii.  in  muncd  conform
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006
(REACH), completat §i modificat cu
Regulamentul (CE) 1272/2008 privind
clasificarea, etichetarea §i ambalarea
substantelor s§i a amestecurilor, de
- modificare §i de abrogare a

Agrement tehnic nr. 01 6-02/380—201
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Directivelor 67/548/CEE i
1999/45/CE.
Elementele  componente  ale

trapei de vizitare din profile de
aluminiu cu placd din gips carton,
pentru pereli §i tavane din gips carton,
tip PROMETAL, nu se afld pe lista
substantelor cancerigene sau a celor
potential  cancerigene pentru om,
conform Regulamentului (CE) nr.
1907/2006 al Parlamentului European
si al Consiliului privind inregistrarea,

evaluarea, autorizareq Si
restrictionarea  substantelor chimice
(REACH,).

o Sigurantd si accesibilitate in

exploatare
Trapele de vizitare din profile de
aluminiu cu placd din gips carton tip
PROMETAL nu creeazd riscuri de
accidentare prin agdtare, rdnire sau
lovire a utilizatorilor,
® Protectie impotriva zeomotului

Performantele de izolare fonic
ale pertilor/tavanelor din gips carton
in care sunt montate trapele de
vizitare tip PROMETAL se vor
determina prin incercdri ,,in situ”’.

® Lconomie de energie si izolare
termicd

Produsul nu face obiectul
aceslei ceringe
e Ultilizare Sustenabild a

resurselor naturale
Se aplicd  conform Legii

10/1995, republicatd, astfel:

- reutilizarea sau reciclabilitatea
constructiilor, a materialelor gi
partilor componente dupd
demolare — Trapele de vizitare din
profile de aluminiu cu placd din
gips carton tip PROMETAL pot fi
reutilizate, prin  demontare i
montare in altd locatie; g

Agrement tehnic nr. 016-02/380:20
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demolare produsele pot fi reciclate
astfel: profilele din aluminiu ca
materie primd pentru producerea
aluminiului, iar plicile din gips
carton sunt reciclate sub formd de

pulbere, in  urma  mdcindrii/
COncasarii;
- durabilitatea  constructiilor — —

conform pct. 2.2.2 din prezentul
agrement tehnic;

- utilizarea la constructii a unor
materii  prime  §i  secundare
compatibile cu mediul — conform

cerinfei  fundamentale  igiend,
sandtate §i mediu inconjurditor de
la pct. 221 din prezentul

agrement tehnic.

2.2.2 Durabilitatea (fiabilitatea) si
intretinerea

Durabilitatea trapelor de vizitare
din profile de aluminiu cu blaca din
8ips carton, pentru pereti si tavane din
gips carton, tip PROMETAL este
practic  egald cu  durabilitatea
perefilor/tavanelor din gips carton in
care sunt montate.

Durata de garantie a trapelor de
vizitare din profile de aluminiu cu
placa din gips carton, tip PROMETAL
se va stabili prin contract, de la caz la
caz, dar nu va fi mai micd de 2 ani, cu
condifia respectdrii instructiunilor de
punere in operd si exploatare date de
producdtor si prevederilor prezentulyi
agrement tehnic.

2.2.3 Fabricatia si controlul
Realizarea trapelor de vizitare
din profile de aluminiuy cy placa din
gips carton, pentru pereli i tavane din
gips carton, tip PROMETAL se face pe
linia de fabricatie a societdtii
PROMETAL  CEILING  DESIGN
é‘RILT?@_P@e;ﬁ-Leordeni.
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Fabricarea trapelor de vizitare
tip PROMETAL, presupune
urmdtoarele etape:

a) verificarea materiilor prime
(profile din aluminiu, pldci din
gips-carion, suruburi
autofiletante din otel fosfatat,
sdarmd din otel, etc.) cu privire
la caracteristicile declarate de
producdtor, dupd caz, in
declaratiile de performantd/
declaratiile de conformitate, cu
caracteristicile din notele de
aprovizionare §i procedurile de
lucru;

b) debitarea profilelor din
aluminiu conform documentatiei
de executie, atdt pentru rama
fixa cdt si pentru ugitd (rama
mobild):

¢) debitarea pldcii din gips carton;

d) fixarea pldcii de gips carton de
rama mobild (usitd) cu guruburi
autofiletante fosfatate din otel
cu diametrul de 2,5 mm;,

e) fixarea clemelor din tabld de
aluminiu care asigurd
inchiderea §i deschiderea ramei
mobile (usitei).

f) controlul produselor finite se
face prin inspectie vizuald
(aspect, muchii drepte  §i
rectangulare, planeitate) i
verificarea  dimensiunilor  §i
Sfunctionalitdtii, prin inchiderea
§i deschiderea manuald a trapei
de vizitare.

g) ambalarea produsului in cutii
corespunzdioare dimensiunilor
exterioare ale trapei
In vederea asigurdrii constangei

calitdtii, producdtorul va urmdri:
a) intern unitdtii

Producatorul se asigurd prin

control intern, la receptia materiilor

Agrement tehnic nr. 016-02/380-2019

prime, cd acestea sunt insotite, dupd
caz, de declaratii de performantd /de
conformitate si corespund conditiilor
cerute de procesul tehnologic, iar
pentru produsele metalice §i de
certificat de inspectie  conform
standardului EN 10204:2005.
b) extern unitdtii

Firma PROMETAL CEILING
DESIGN S.R.L. din Popesti-Leordeni
are  implementat  Sistemul de
Maonagement  al  Calitdtii  in
conformitate cu standardul SR EN 1SO
9001:2015.

2.2.4 Punerea in operd

Trapele de vizitare din profile de
aluminiu cu placd din gips carton,
pentru pereti §i tavane din gips carton,
tip PROMETAL se pun in operd in
conformitate cu instructiunile
elaborate de producdtor, cu toate
detaliile de sistem, fira dificultdti
particulare, intr-o lucrare de precizie
normald.

Trapele se monteazd in pozitia in
care fata ugitei iese in afara planului
ramei fixe cu 12,5 mm astfel incdt prin
montarea plicilor din gips carton ale
peretelui/tavanului, cu grosimea de
12,5 mm, sd se obtind o suprafaid
plana.

Punerea in operd presupune:

- dupd caz, fixarea provizorie a
trapei cu cdrlige de fixare, in situatia
in care pldcile din gips carton
urmeazd sd fie montate ulterior;

- fixarea trapei prin intermediul
unei rame perimeirale din profile
principale (tip CD, UD), ramd fixatd
de profilele scheletului de rezistentd al
peretelui/tavanului din gips carton, cu
suruburi autoforante (minim doud
suruburi pe fiecare din cele doud

DEPARTAMENTUL AGREMENTE TEHNICE
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laturi care sunt in contact cu profilele
peretelui/plafonului).

Inainte de aplicarea sistemului de
Jinisaj interior pe suprafata Dplacilor
din gips carton ale
peretelui/plafonului, se recomands
protejarea imbindrilor dintre ugiti si
rama fixd cu hdrtie autoadezivi sau
curdfarea imediatd a stratului de
Jinisqj aplicat pe imbinare.

Verificarea calitdtii lucririlor de
punere in operd a trapelor de vizitare
lip PROMETAL se referd la
verificarea vizuald a aspectului estetic
si la coplaneitatea Suprefetei trapei cu
suprafata peretelui/tavanului din gips
carton,

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1 Conditii de conceptie

Trapele  de vizitare tip
PROMETAL  sunt concepute de
societatea PROMETAL CEILING

DESIGN S.R.L. din Popesti-Leordeni,
atdt pentru asigurarea accesului lg
nodurile/racordurile pentru instalatii
electrice, de telecomincatii, de
alarmare i supraveghere, de
climatizare, conducte de apd sau de
ventilare, etc, in scopul inspectiei §i
interventiei la instalatii cdr gi pentru
asigurarea unui aspect estetic al
peregilor/tavanelor din plici de gips
carton in ceste zone.

La Dproiectarea Dperetilor/
tavanelor din gips carton in care sunt
Jixate  trapele de vizitare tip
PROMETAL se vor avea in vedere Si
prevederile urmdtoarelor reglementdiri
tehnice:

-C125-2013 “Normativ privind
acustica  in  constructii  §i zone
urbane”’;

-P118-99 “Normativ de
sigurantd la foc a constructiilor”,

2.3.2 Conditii de fabricare

Constanta calititii este asiguratd
prin control intern §i extern, conform
procedurilor  producdtorulu, fisei
tehnice a produsului i
reglementdrilor tehnice in vigoare.

Receptionarea produsului se Jace
prin declaratii  de  conformitate
eliberate pe loturi de Jabricatie, pe
loatd durata de valabilitate a acestyi
agrement tehnic, conform
SR EN ISO/CEI 17050-1:2010.

2.3.3 Conditii de livrare
La livrare, produsele trebuie sc

Jie insotite de:

-declaratie  de  conformitate cy
prezentul agrement tehnic, Dpotrivit
prevederilor standardului SR EN
ISO/CEI 17050-1:2010 “Evaluarea
conformitdti. Declaratia de
conformitate datd de furnizor.
Partea 1. Cerinte generale” §i SR EN
ISO/CEI 17050-2:2005 “Evaluarea
conformitditii. Declaratia de
conformitate datd de furnizor.
Partea 2. Documentatie Suport’”;

- fige tehnice care cuprind un minim de
informatii  de identificare  gi
instructiuni de punere in operd, in
limba romang.

Pentru  depozitarea de scurts
duratd §i lungd duratd producdtorul
va preciza datele privind conditiile
depozitdrii (temperaturd, clasd de
periculozitate  etc.,  inclusiv  cele
aferente ambalajului).

2.3.4 Conditii de punere in operd
Punerea in operd se Jace de
cdtre personal specializat in acest tip
de lucréri in conformitate  cu
reglementdrile  tehnice romdnesti
aferente domeniului de utilizare Si

Agrement tehnic nr. 016-02/380-20}
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instructiunilor ~ producdtorului, cu
toate detaliile de sistem.

monta sau intretine produsele care
Jace obiectul prezentului agrement

La punerea in operd, pentru
protectia personald a lucrdtorilor,
trebuie  respectate cerintele in
conformitate cu normele
metodologice  de  aplicare a
legislatiei, securitdtii §i sdndidtii in
muncd, conform cu prevederile Legii
319/2006 privind protectia §i
securitatea muncii, cu modificdrile §i
completdrile ulterioare.

Depozitarea  §i  evacuarea
deseurilor se va face in conformitate
cu Legea 21172011 privind regimut
degseurilor.

Concluzii

Aprecierea globali

o Utilizarea trapelor de vizitare
din profile de aluminiu cu placa
din gips carton, peniru perefi §i
tavane din gips carton, tip
PROMETAL realizate de firma
PROMETAL CEILING DESIGN
S.R.L. din Popegti-Leordeni, in
domeniile de utilizare acceptate
este apreciatd__favorabil, in

conditiile specifice din
Romdnia, dacd se respectd
prevederile prezentului

agrement tehnic.

Conditii

e Calitatea produselor §i metoda de
fabricare au fost examinate §i
gdsite satisficdtoare §i trebuie
mentinute la acest standard pe
toatd durata de valabilitate a
acestui agremenit.

o Acorddnd acest agrement,
Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii nu se implicd in
prezenta si/sau absenfa drepturilor

e (Orice recomandare

tehnic.

relativdi la
Jolosirea in conditii de sigurantd a
acestor produse, care este continutd
sau se referd la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinte minime
necesare la punerea lor in operd.
ICECON S.A. Bucuresti rdspunde
de exactitatea datelor inscrise in
Agrementul Tehnic si de testele
care au stat la baza acestor date.
Agrementele tehnice nu ii absolvd
pe furnizori gi/sau utilizatori de
responsabilitdtile ce le revin
conform reglementdrilor in vigoare.
Verificarea mentinerii aptitudinii de

utilizare a produselor va fi
realizatd  conform  programului
stabilit de cdtre ICECON S.A.

Bucuregti, care constd in analizarea
a cel putin 3 referinte prezentate de
cdtre titularul agrementului tehnic,
cu privire la obiectivele realizate in
perioada  de  valabilitate a
prezentului  agrement  tehnic.
Programul de verificare se va
intocmi la momentul solicitdrii
prelungirii  avizului  tehnic  al
prezentului agrement.

Actiunile cuprinse in program §i
modul lor de realizare vor respecta
actele normative §i reglementdrile
tehnice in vigoare.

ICECON S.A. Bucuresti va informa
Consiliul Tehnic Permanent pentru
Constructii  despre  rezultatul
verificarilor, iar dacd acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de
utilizare,  vva - solicita CIPC
declansarea actiunii de suspendare
a agrementului tehnic.

legale ale firmei de a comercializd,

Agrement tehnic nr. 016-02/380-2019
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o Suspendarea se declangeazd i in
cazul constatdrii prin controale, de
cdtre  organisme  abilitate, a
nerespectarii mentinerii constante a
conditiilor ~ de  fabricatie  si
utilizare ale produselor;

o In cazul in care titularul de
agrement tehnic nu se

Valabilitatea 18.09.2022
Prelungirea  valabilititii = sau
revizuirea prezentului agrement
tehnic trebuie solicitatd cu cel putin
trei luni inainte de data expirdrii. in
cazul neprelungirii  valabilitdtii,
agrementul tehnic se anuleazd de la
sine.

conformeazd acestor prevederi se
va declansa  procedura  de

retragere a agrementului tehnic. Pentru grupa specializati nr. 2

Pregsedinte

Presedinte
Prof. Uniy..Emerit Dr. Ing.
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3. Remarci complementare ale grupei ?‘%’écm&if‘é

Grupa specializatd nr. 2 din ICECON S.A. Bucuresti a examinat
documentatia referitoare la produsele “Trape de vizitare din profile de aluminiu cu
placd din gips carton, pentru perefi si tavane din gips carton, tip PROMETAL”
realizate de firma PROMETAL CEILING DESIGN S.R.L. din Popegsti-Leordeni,
concluziondnd urmdtoarele:

— trapele de vizitare tip PROMETAL prezintd caracteristici corespunzdtoare

domeniului de utilizare (conform pct. 2.1 din agrementul tehnic);

— in urma auditului efectuat de specialistii ICECON S.A. la sediul
producdtorului, a rezultat cd procesele de Jabricatie sunt controlate, toate
operatiile executdndu-se conform procedurilor de lucru proprii;

— In perioada de valabilitate a prezentului agrement tehnic, titularul trebuyie
sd asigure urmdrirea comportdrii in exploatare trapelor de vizitare tip
PROMETAL, datele obtinute urmdnd si fie prezentate elaboratorului
agrementului tehnic, in scopul concluziondrii asupra comportarii acestora
in conditii reale de exploatare.

Orice modificare a procedeului de realizare a trapelor de vizitare din profile
de aluminiu cu placd din gips carton, pentru perefi §i tavane din gips carton, de
introducere a noi materii prime, se vor aduce la cunogstinta elaboratorului de
agrement tehnic.

Agrementul tehnic este un document neutru, elaborat de un organism neutru
Jatd de producditor. :
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Sinteza rapoartelor de incercdri

In tabelul nr. 3 sunt prezentate caracteristicile trapei de vizitare tip
PROMETAL cu dimensiunile de 400 x 400 mm.

Tabelul nr. 3

Nr Unitate Nivel de Metods de
- Caracteristicd de performantd Valoare determinatd] ’ Executant
Crt. .. . determinare
mdsurd admisibil
1 Dimensiuni
Latura 1 400+ 1,5 400
Latura 2 mm 400 + 1,5 400 melricd ICECON
Latura 3 400+ 1,5 400 SA
Latura 4 400+ 1,5 400
Ldgime ramd pentru 125415 12,5
fixare placd de gips
carion a
peretelui/plafonului
2. | Manevrabilitate - Manual — Fard efort -
fard efort
4. Anexe

¢ Exiras din procesul verbal al sedintei de deliberare a Grupei Specializate

Agrement tehnic nr. 016-02/380-

Procesul verbal nr. 380 din 05.09.2019
Grupa specializatd nr. 2 alcatuitd din:
Pregedinte: Dr.ing. Adrian Jabrea
Raportor de specialitate: Drd. ing. Cristina Dima
Membri: Dr. ing. Mirela Lazar
Ing. Laura Ularu

analizdnd cererea de solicitare de agrement tehnic inregistratid cu
nr. 19.07.019.016 din data de 23.07.2019 si documentatia prezentatd de
Jirma PROMETAL CEILING DESIGN S.R.L. din Popegti-Leordeni referitoare la
produsele ,, Trape de vizitare din profile de aluminiu cu placd din gips carton,
pentru pereti §i tavane din gips carton, tip PROMETAL”, realizat de firma
PROMETAL CEILING DESIGN S.R.L. din Popesti-Leordeni, impreund cu intreg
dosarul de date §i documentatii tehnice pus la dispozitie de beneficiar,
Grupa Specializatd nr. 2 propune:
- aprobarea de cdtre CTPC a agrementului tehnic nr. 016-02/380-2019

. Trape de vizitare din profile de aluminiu cu placd din gips carton,

pentru pereti si tavane din gips carton, tip PROMETAL”, cu termen de

valabilitate 18.09.2022

" ICEC
2019
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¢ Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 016-02/380-2019 confindnd 22 de
pagini face parte integrantd din prezentul agrement tehnic.

TITULARI DE AGREMENT TEHNIC:

STEEL BUSINESS PROFILES S.R.L.
Sos. de centurd a municipiului Bucuregsti. nr. 103,
Corp Administrativ C1, etaqj 2, oras Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, ROMANIA
Tel: 021.529.6215; Mobil: 0722.855.782; Fax: 021.529.6201

¢ Raportorul grupei pecialigate nr. 2
Drd. mé Crisﬁ’ga Dima

& Membrii grupei specializate nt. 02
Dr. ing. Adrian Tabrea

Dr. ing. Mirela Lazdr

Ing. Laura Ular@s}\‘j/

-..__-a——'——"__'___-—__
ECON s.3,

ICE
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ROMANIA

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE S|

ADMINISTRATIEI PUBLICE
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

AVIZ TEHNIC

fn baza procesului verbal nr. 1-195, din data de 18.09.2019 al Comisiei de avizare
nr. 1 a agrementelor tehnice in constructii:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII
AVIZEAZA FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. 016-02/380-2019, elaborat de ICECON SA BUCURESTI, pentru
TRAPE DE VIZITARE DIN PROFILE DE ALUMINIU CU PLACA DE GIPS
CARTON, PENTRU PERETI SI TAVANE DIN GIPS CARTON, TIP
PROMETAL, al carui producitor ese PROMETAL CEILING DESIGN S.R.L., Popesti-
Leordeni, jud. Ilfov.

Prezentul AVIZ TEHNIC este valabil pana la data de 18.09.2021 si se poate prelungi in

situatia in care titularul face dovada mentinerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic,

conform prevederilor mentionate la cap. ,,conditii” din agrementul tehnic.
Agrementul tehnic este valabil pani la data de 18.09.2022, pentru titular, producitor si

distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Sef Secretariat Tehnic al CTPC
Gheorghe HASCAU







