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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N°AQF_001, 3182 /17

1. Codice di identificazione unico de| prodotto-tipo: AQUAFIRE

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi

dell articolo 11, paragrafo 4:  F03150030 AQUAFIRE

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto

dal fabbricante: LASTRE IN CEMENTO ALLEGGERITO FIBRORINFORZATO PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO

APPLICAZIONI IN INTERNO ED ESTERNO

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

AQUAFIRE® - BIFIRE SRL, VIA LAVORATORI AUTOBIANCHI 1, 20832 ~ DESIO (MB), ITALIA

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2: NON APPLICABILE

gl :.irsEte,awn}\a: sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

7: Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione

di una norma armonizzata: NON RILEVANTE

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale & stata rilasciata una

valutazione tecnica europea:

I WARRINGTON CERTIFICATION-1121

harilasciato ETA - 14/0375 in base all' ETAG 018 parte 1 e parte 4

edeffettuata LA DETERMINAZIONE DEL PRODOTTO TIPO (COMPRESO IL CAMPIONAMENTO) L'ISPEZIONE INIZIALE DELLO
STABILIMENTO DI PRODUZIONE E DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA, EFFETTUATA
LA SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E VERIFICA CONTINUA DEL CONTROLLO DELLA
PRODUZIONE IN FABBRICA SECONDO IL SISTEMA 1

harrilasciato  CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco A1 EN 13501-1
ETA - 14/0375
Resistenza al Fuoco Dipendente dal sistema ETA - 14/0375
Impermeabilita all'acqua Impermeabile ETA - 14/0375
Rilascio Sostanze Pericolose Nessun rilascio ETA - 14/0375
Resistenza alla Flessione 5,8 MPa ETA - 14/0375
Stabilita Dimensionale in Amb. Umido Dimensioni Stabili ETA - 14/0375
Conducibilita Termica 0,2 W/mK ETA - 14/0375
Coeff. di-Trasmissione del Vapore 31 ETA - 14/0375
Resistenza Immersione-Essicazione CATA ETA - 14/0375
Resistenza Gelo-Disgelo CATA ETA - 14/0375
Resistenza Sole-Pioggia CATA ETA - 14/0375
Resistenza Traz. Perpendicolare 0,99 MPa ETA - 14/0375

Resistenza Traz. Parallela. 1,427 MPa ETA - 14/03%6

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 0 38, i requisiti cui j Pr
NON RILEVANTE 133
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al puntg:o. "
Sirilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante di cuila P!
Firmato a nome e per conto di:

Desio, 14/11/2014 - Alberto Abbo — Amministratore Delegato
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DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. AQF_001, 3182/17

Cod unic de identificare al tipului de produs: AQUAFIRE

Numirul tipului, lotul, seria sau orice alt element care permite identificarea produsului de
constructie in conformitate cu articolul 11, alineatul (4): F03150030 AQUAFIRE

Utilizarea sau utilizirile previzute ale produsului pentru constructii, in conformitate cu specificatiile
tehnice armonizate relevante, conform destinatiei de la producitor: PLACI DIN CIMENT USOR,
INTARIT CU FIBRE PENTRU PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR, APLICARI
INTERNE SI EXTERNE.

Numele, denumirea comerciali Inregistratd sau marca comerciald inregistrati si adresa
producétorului, in conformitate cu articolul 11, paragraful 5: AQUAFIRE® - BIFIRE SRL, STR.
LAVORATORI AUTOBIANCHI 1, 20832 - DESIO (MB), ITALIA

. Daci este cazul, numele si adresa reprezentantului autorizat, al cdrui mandat acopera sarcinile

mentionate la articolul 12, alineatul (2): NU SE APLICA.

Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru
constructii, mentionat in anexa V: SISTEMUL 1

In cazul unei declaratii de performanti referitoare la un produs pentru constructii care intra in
domeniul de aplicare a unui standard armonizat: NERELEVANT.

in cazul unei declaratii de performanti referitoare la un produs de constructie pentru care a fost emisi
o evaluare tehnic3 europeani:

WARRINGTON CERTIFICATION — 1121
a eliberat ETA — 14/0375 in baza ETAG 018 partea 1 §i partea 4
si fiind efectuata DETERMINAREA PRODUSULUI TIP (INCLUSIV ESANTIONAREA)

INSPECTIA INITIALA A FABRICII DE PRODUCTIE SI CONTROLUL
PRODUCTIEI DIN FABRICA, CAT $I SUPRAVEGHEREA, EVALUAREA SI
VERIFICAREA CONTINUA A CONTROLULUI DE PRODUCTIE DIN
FABRICA IN CONFORMITATE CU SISTEMUL 1

aeliberat CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCTIEI
iN FABRICA
9. Performanta declaratd
Caracteristicile esentiale Performanta Specificatii tehnice armonizate
Reactii la foc Al EN 13501-1
ETA - 14/0375
Rezistenta la Foc Dependenta de sistem ETA - 14/0375
Rezistenta |a apa Impermeabil ETA - 14/0375
Eliberarea de substante periculoase Fari eliberare ETA - 14/0375
Rezistenta 1a flexiune 5,8 MPa ETA - 14/0375
Stabilitatea dimensionald in Med. Umed ~ Dimensiuni stabile ETA - 14/0375
Conductivitatea termici 0,2 W/mK ETA - 14/0375
Coef. de Transmisie a Vaporului y 31 ETA - 14/0375
ReZiSten;a la Imersiune-Uscare CATA ETA - 14/0375

Rezistenta 13 Inghet-Dezghet CAT A ETA - 14/0375



oare — Ploaie CAT A ETA — 14/0375

ezjstenta la ?- act. Perpendiculard 0,99
S o Tac Perpend 99 MPa ETA - 14/0375
Rezistenta 1a Tract. Pa 1,427 MPa ETA - 14/0375

. fost utilizatd documentatia tehnica specificd, in conformitate cu articolul 37 sau 38, cerintele pe care

pich 2pnneste produsul: NERELEVANTE

el 10.P erfOﬂna;lg" produsului, identificatd la punctele 1 i 2, este in conformitate cu performanta declar atd
[a punctu’ > % :

Ao casth declaratie de performanta este emisd sub responsabilitatea exclusiva a producatorului mentionat la

puanul 4. Sn l ‘

F nnat pentru §i in numele: .

Desio, 14/11/2014 — Alberto Abbo — Administrator Delegat.

/semndtura/
Stampila: Bifire sr.1.
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