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ECLISSE CLASSIC COLLECTION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ролики на сферических 
подшипниках
Гарантируют длительную 
эксплуатацию, тихую и 
плавную работу раздвижного 
механизма. Для стандартного 
ролика максимальная 
нагрузка – 100 кг. По 
заказу возможна поставка 
роликов под нагрузку 150 кг. 
Оболочка из армированного 
стекловолокном нейлона 6.6, 
наполнитель – эластомер.

Съемный рельс (запатентовано)
Возможность в любой момент 
снять и установить рельс для 
его обслуживания или монтажа 
дополнительных устройств.

Усиленные вертикальные 
стойки
Две вертикальные стойки 
из стального листа 1,2 мм 
с двойным перегибом, 
обеспечивающие 
максимальное сопротивление 
нагрузкам.

Горизонтальные ребра 
жесткости
12 горизонтальных траверс из 
оцинкованной стали толщиной 
0,7 мм, спрофилированы в виде 
перевернутого ласточкиного 
хвоста, с тем чтобы 
обеспечивать максимальное 
сопротивление боковым 
нагрузкам и сохранять 
неизменным дверной проем.
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Пеналы для дверей с обрамлением
 Системы, котрые создали историю пеналов для раздвижных дверей: 
решения, позволяющие спрятать одностворчатую дверь (ECLISSE 
UNICO) или двустворчатую дверь (ECLISSE UNICO DOUBLE). Внутри 
одной стены или в одной контструкции (ECLISSE UNILATERALE). 

Даже для складной-раздвижной двери (ECLISSE NOVANTA).
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ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Профили интегрированы в 
структуру пенала
Вертикальные стойки, 
горизонтальная траверса 
и приемная стойка 
предварительно оштукатурены 
в версии под штукатурку 
и подготовлены под 
оштукатуривание в версии под 
гипсокартон, что позволяет 
окрасить пенал в цвет стены, в 
которую он помещен.

Уплотнители верхней 
траверсы
Для достижения 
превосходного эстетического 
результата на уплотнители 
горизонтальной траверсы 
можно наносить такое же 
покрытие, как и на стену.

Очень жесткий короб.
Вес короба составляет около 
2 кг/м.п.

Нет трещинам! 
Профиль короба разработан 
так, что исключает 
образование трещин.

Петли.
3 петли, регулируемые по трем 
осям (высота, ширина, глубина) 
позволяют идеально выставить 
дверное полотно в проеме.

N.B.: в случае, если вес 
дверного полотна превышает 
50 кг (максимально 
допустимы 65 кг), необходимо 
устанавливать 4 петли.
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Пеналы для дверей без обрамления
Решения для раздвижных дверей без наличников и 
траверс, распашные двери и плинтусы, сливающиеся со 
стенами, технические люки, невидимые на стене. Все это 
Syntesis Collection, законченная система, не выдающаяся из 

стены и полностью с ней однородная.

user
Текст



ECLISSE
— 4 —

www.eclisse.ru

1. ECLISSE UNICO
2. ECLISSE UNICO DOUBLE

3. ECLISSE LUCE
4. ECLISSE LUCE DOUBLE
5. ECLISSE TELESCOPICA
6. ECLISSE UNILATERALE
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ПЕНАЛЫ ECLISSE
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1. ECLISSE SYNTESIS® LINE
2. ECLISSE SYNTESIS® LINE DOUBLE

3. ECLISSE SYNTESIS® LUCE
4. ECLISSE SYNTESIS® LUCE DOUBLE

5. ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE
6. ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DOUBLE

3

1 2

65

4

ПЕНАЛЫ ECLISSE
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Доводчик RALLENTY SOFT
Механическая система, замедляющая 
и мягко закрывающая дверное полотно. 
Улучшает комфорт и функциональность 
раздвижных дверей. Может монтироваться 
на ранее установленные пеналы:
  невидимый снаружи, монтируется на 
дверное полотно
	 замедляет и мягко закрывает дверные 	
	 полотна весом до 25+25 кг
	 замедляет закрывание дверных полотен 	
	 весом более25+25 кг (макс. 50+50 кг)
Может использоваться со всеми моделями, 
кроме ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, 
ECLISSE CIRCULAR и ECLISSE NOVANTA.

ECLISSE BIAS™
Доводчик для раздвижных дверей, 
п о л н о с т ь ю  и н т е г р и р о в а н н ы й  в 
рельс. Невидим снаружи. Снабжен 
гидравлическим клапаном, который 
замедляет и мягко доводит дверное 
полотно в фазе закрывания.
Гарантирует закрывание дверных полотен 
весом до 40 кг. Обеспечивает хорошее 
замедление дверных полотен весом до 100 
кг.
ECLISSE BIAS™  Может использоваться со 
стеклянными или деревянными дверными 
полотнами в любых системах раздвижных 
системах ECLISSE (кроме  ECLISSE 
CIRCULAR и ECLISSE NOVANTA).

УСТРОЙСТВО САМОЗАКРЫВАНИЯ
Благодаря системе самозакрывания, 
о т к р ы т а я  д в е р ь  з а к р ы в а е т с я 
автоматически. Эта  механическая 
система может монтироваться на ранее 
установленные раздвижные двери.

Может устанавливаться на ECLISSE UNICO,
ECLISSE LUCE SINGLE, ECLISSE UNILATERALE.

	 Предохранительный профиль входит в 	
	 комплект
	 Может использоваться с устройством 	
	 самозакрывания
	 Регулируемая скорость самозакрывания 	
	 (не требует демонтажа дверного полотна 	
	 или обрамления)
	 Использование системы самозакрывания 	
	 уменьшает проем на 10 мм
	 Не видима снаружи
	 Максимальный вес дверного полотна 40 	
	 кг.
	 Только для деревянных дверных полотен
	 Подходит для использования в туалетах, 	
	 кладовках и т.п.

СИНХРОНИЗАТОР ДЛЯ
ДВУСТВОРЧАТОЙ ДВЕРИ
Устройство обеспечивает одновременно 
открывани или закрывание дверей, 
движением только одного из полотен. 
Может устанавливаться на ECLISSE UNICO 
DOUBLE, ECLISSE LUCE DOUBLE, ECLISSE 
EWOLUTO®DOUBLE, так же и на ранее 
установленные пеналы.

	 Доводчик входит в комплект
	 Дверные полотна весом до 25+25 кг 		
устройство замедляет и закрывает
	 Дверные полотна весом от 25+25 кг до 	
	 50+50 кг устройство только замедляет
	 Может устанавливаться на двустворчатые 	
	 двери номинальным размером от 600+600 	
	 до 1000+1000 мм (Внимание! В случае 	
	 использования с полотнами номинальным 	
	 размером 600+600, полотна будут выступать в проем, 	
	 т.е. световой проем уменьшится).
	 Только для деревянных дверных полотен
	 Подходит для использования в гостиных, 	
	 переговорных комнатах и т.п.

ECLISSE BIAS™ DS
М я г к о е ,  б е с ш у м н о е  з а к р ы в а н и е  и 
открывание доводчиком, встроенным в 
рельс и полностью невидимым. Подходит для 
одностворчатых и двустворчатых раздвижных 
дверей. Невидимый снаружи, ECLISSE BIAS 
DS замедляет и мягко доводит дверные 
полотна как в фазе закрывания, так и в фазе 
открывания. Обеспечивает великолепное 
закрывание дверных полотен весом до 
40 кг, одновременно хорошо замедляет 
дверные полотна весом до 100 кг. Может 
использоваться со всеми моделями пеналов, 
кроме except ECLISSE TELESCOPICA, ECLISSE 
NOVANTA и ECLISSE CIRCULAR.
Только для дверных полотен номинальной 
шириной больше 700 мм ( см. инструкцию по 
монтажу).  Может устанавливаться вместе с 
устройством самозакрывания.

СИНХРОНИЗАТОР ДЛЯ
СИСТЕМЫ TELESCOPICA
Может устанавливаться на двустворчатые 
двери номинальным размером от 600+600 
до 1000+1000 мм (Внимание! В случае 
использования с полотнами номинальным 
размером 600+600, полотна будут 
выступать в проем, т.е. световой проем 
уменьшится).

	 Может использоваться с доводчиком
	 Дверные полотна весом до 25+25 кг 	
	 устройство замедляет и закрывает
	 Дверные полотна весом от 25+25 кг до 	
	 50+50 кг устройство только замедляет
	 В пенал ECLISSE TELESCOPICA DOUBLE 	
	 требуются два синхронизатора и два 	
	 доводчика
	 Полностью открытые дверные полотна 	
	 слегка выступают в проем
	 Максимальный вес дверного полотна 40 кг.
	 Подходит для использования в гостиных, 	
	 террасах, переговорных комнатах и т.п.

ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
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VITRO - АДАПТЕР ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОТЕН
Комплект для стеклянных полотен с крылом из нержавеющей стали (рис.1), а также 
с приемной стойкой и держателями щеток с ПВХ покрытием, возможна дальнейшая 
окраска (рис. 2).
Внимание! В комплект не включены кронштейн и зажимы.

Существуют следующие варианты:
	 Для кронштейна (высота крыла В=57 мм)
	 Для зажима  (высота крыла В=63 мм)
	 Для моделей DOUBLE необходимо использование двух адаптеров Vitro.

VITRO - АДАПТЕР ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОЛОТЕН
Кронштейн
Крепиться на стеклянное полотно с вырезом под кронштейн
	 Максимальный вес полотна – 100 кг
	 Размеры: Д100 x В 35 x Толщ. 26 мм
	 Толщина стекла 10 мм

Внимание! Для монтажа необходимо сделать два выреза в стекле в виде «ласточкин 
хвост».

Зажим
Крепится непосредственно на стеклянное полотно, без какой-либо обработки

	 Максимальный вес полотна – 80 кг.
	 Размеры: Д145 x В 45 x Толщ. 27 мм
	 Толщина стекла 8 или 10 мм  
	 Отделка – никель матовый 

[e] Motion
Н о в ы й  л и н е й н ы й  д в и г а т е л ь  д л я 
раздвижных дверей ECLISSE, который 
может  устанавливаться  только на 
одностворчатые двери. Используемая 
технология магнитов делает его очень 
тихим и простым в монтаже. Двигатель уже 
снабжен блоком питания и управляющим 
кабелем, готов к монтажу в пенал ECLISSE 
UNICO.

Plug&play
п о д к л ю ч и т е  д в и г а т е л ь  к  и с т о ч н и к у 
э л е к т р о э н е р г и и  и  у п р а в л я й т е 
переключателями. Самонастраивающийся. 
Инновационная электронная система 
управления, установленная внутри рельса, 
запустит процесс самонастройки с учетом 
размера проема, веса и трения дверного 
полотна, с тем, что бы установить цикл 
открывания/закрывания (скорость и усилие). 

Регулируемый 
После того, как процесс самонастройки 
завершен, можно изменять скорость 
открывания, время нахождения в 
открытом состоянии и чувствительность

Качество как стандарт
Go: Достаточно легкого движения, 
что бы запустить цикл открывания или 
закрывания. Автоматическое открывание 
(кнопка или пульт). В качестве опции 
можно зафиксировать дверь в открытом 
состоянии вручную.
М о ж е т  м о н т и р о в а т ь с я  н а   р а н е е 
установленные пеналы (требует около 2 см 
от высоты светового проема). Для пеналов 
ECLISSE UNICO, ECLISSE LUCE UNICO, ECLISSE 
UNILATERALE, шириной 700-1300 и высотой 
до 2600 мм, вес дверного полотна до 80 кг.
Для толщины готовой стены от 100 мм. 
Возможные опции: пульт дистанционного 
управления, радар, электро-механический 
замок с дистанционным управлением.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
	 Профиль из экструдированного алюминия, устанавливается в вырез внизу раздвижной 	
	 двери.
	 Предохраняет поверхность скольжения от возможных искажений, вызванных 		
	 изменениями влажности воздуха.
	 Обеспечивает скольжение при любых условиях.
	 Предназначен для совместной работы с флажком раздвижного механизма.
	 Для установки следует изготовить вырез в соответствии с размерами профиля
	 (см. чертеж).

ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Pис. 1 Pис. 2

Кронштейн Зажим
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H HPH1

L LPC

Размеры в мм.

ECLISSE UNICO ECLISSE UNICO DOUBLE РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Размер проема Размер конструкции Размер проема Размер конструкции
LxH CxH1 LxH CxH1 LP HP

600 x 2000/2100 1301 x 2090/2190 1200 x 2000/2100 2520 x 2090/2190 615÷635 2010/2110

700 x 2000/2100 1501 x 2090/2190 1400 x 2000/2100 2920 x 2090/2190 715÷735 2010/2110

800 x 2000/2100 1701 x 2090/2190 1600 x 2000/2100 3320 x 2090/2190 815÷835 2010/2110

900 x 2000/2100 1901 x 2090/2190 1800 x 2000/2100 3720 x 2090/2190 915÷935 2010/2110

1000 x 2000/2100 2101 x 2090/2190 2000 x 2000/2100 4120 x 2090/2190 1015÷1035 2010/2110

Готовая стена 100 - 125 Готовая стена 100 - 125

ECLISSE LUCE ECLISSE LUCE DOUBLE РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Размер проема Размер конструкции Размер проема Размер конструкции
LxH CxH1 LxH CxH1 LP HP

600 x 2000/2100 1301 x 2090/2190 1200 x 2000/2100 2520 x 2090/2190 615÷635 2010/2110

700 x 2000/2100 1501 x 2090/2190 1400 x 2000/2100 2920 x 2090/2190 715÷735 2010/2110

800 x 2000/2100 1701 x 2090/2190 1600 x 2000/2100 3320 x 2090/2190 815÷835 2010/2110

900 x 2000/2100 1901 x 2090/2190 1800 x 2000/2100 3720 x 2090/2190 915÷935 2010/2110

1000 x 2000/2100 2101 x 2090/2190 2000 x 2000/2100 4120 x 2090/2190 1015÷1035 2010/2110

Готовая стена 150 Готовая стена 150

Иллюстративная диаграмма для расчета размеров пеналов 
на основании размера дверного проема и типа двери.

РАЗМЕРЫ

Возможное использование дверных полотен размером LP = 600:615; 700:715; 800:815; 900:915; 1000:1015 при монтаже доборных планок
(Арт.: 4501090)

Возможное использование дверных полотен размером LP = 600:615; 700:715; 800:815; 900:915; 1000:1015 при монтаже доборных планок
(Арт.: 4501090)
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Размеры в мм.

ECLISSE TELESCOPICA ECLISSE TELESCOPICA DOUBLE РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Размер проема Размер конструкции Размер проема Размер конструкции
LxH CxH1 LxH CxH1 LP HP

1140 x 2000/2100 1853 x 2090/2190 2300 x 2000/2100 3644 x 2090/2190 615÷635 2010/2110

1340 x 2000/2100 2153 x 2090/2190 2700 x 2000/2100 4244 x 2090/2190 715÷735 2010/2110

1540 x 2000/2100 2453 x 2090/2190 3100 x 2000/2100 4844 x 2090/2190 815÷835 2010/2110

1740 x 2000/2100 2753 x 2090/2190 3500 x 2000/2100 5444 x 2090/2190 915÷935 2010/2110

1940 x 2000/2100 3053 x 2090/2190 3900 x 2000/2100 6044 x 2090/2190 1015÷1035 2010/2110

2140 x 2000/2100 3353 x 2090/2190 4300 x 2000/2100 6644 x 2090/2190 1115÷1135 2010/2110

2340 x 2000/2100 3653 x 2090/2190 4700 x 2000/2100 7244 x 2090/2190 1215÷1235 2010/2110

Готовая стена 180 Готовая стена 180

ECLISSE UNILATERALE РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Размер проема Размер конструкции
LxH CxH1 LP HP

600+600 x 2000/2100 2000 x 2090/2190 615÷635 2010/2110

700+700 x 2000/2100 2300 x 2090/2190 715÷735 2010/2110

800+800 x 2000/2100 2600 x 2090/2190 815÷835 2010/2110

900+900 x 2000/2100 2900 x 2090/2190 915÷935 2010/2110

1000+1000 x 2000/2100 3200 x 2090/2190 1015÷1035 2010/2110

Готовая стена 180

ECLISSE NOVANTA РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Размер проема Размер конструкции
LxH CxH1 LP1 LP2 HP

600 x 2000/2100 1010 x 2090/2190 350 310 2010/2110

700 x 2000/2100 1210 x 2090/2190 400 360 2010/2110

800 x 2000/2100 1310 x 2090/2190 450 410 2010/2110

900 x 2000/2100 1510 x 2090/2190 500 460 2010/2110

1000 x 2000/2100 1610 x 2090/2190 550 510 2010/2110

Готовая стена 100 - 125

ECLISSE CIRCULAR

Система раздвижных дверей Eclisse Circular разработана таким образом, что она совместима со всеми моделями радиусных дверей, 
представленных на рынке. Стандартно предлагаются 7 различных радиусов. Если вы обнаружили, что нужное вам дверное полотно не 

соответствует ни одному из стандартных радиусов, то в этом случае пенал может быть изготовлен по радиусу вашего полотна.

РАЗМЕРЫ

Возможное использование дверных полотен размером LP = 600:615; 700:715; 800:815; 900:915; 1000:1015 при монтаже доборных планок
(Арт.: 4501090)

Возможное использование дверных полотен размером LP = 600:615; 700:715; 800:815; 900:915; 1000:1015 при монтаже доборных планок
(Арт.: 4501090)
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Размеры в мм.

ECLISSE SYNTESIS® LINE ECLISSE SYNTESIS® LINE DOUBLE РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Размер проема Размер конструкции Размер проема Размер конструкции
AxH CxH1 AxH CxH1 LP HP

600 x 2000/2100 1378 x 2060/2160 1200 x 2000/2100 2656 x 2060/2160 615÷635 1992/2092

700 x 2000/2100 1578 x 2060/2160 1400 x 2000/2100 3056 x 2060/2160 715÷735 1992/2092

800 x 2000/2100 1778 x 2060/2160 1600 x 2000/2100 3456 x 2060/2160 815÷835 1992/2092

900 x 2000/2100 1978 x 2060/2160 1800 x 2000/2100 3856 x 2060/2160 915÷935 1992/2092

1000 x 2000/2100 2178 x 2060/2160 2000 x 2000/2100 4256 x 2060/2160 1015÷1035 1992/2092

Готовая стена 100 - 125 - 150 Готовая стена 100 - 125 - 150

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ECLISSE SYNTESIS® LUCE DOUBLE РАЗМЕР ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Размер проема Размер конструкции Размер проема Размер конструкции
AxH CxH1 AxH CxH1 LP HP

600 x 2000/2100 1380 x 2060/2160 1200 x 2000/2100 2660 x 2060/2160 615÷635 1992/2092

700 x 2000/2100 1580 x 2060/2160 1400 x 2000/2100 3060 x 2060/2160 715÷735 1992/2092

800 x 2000/2100 1780 x 2060/2160 1600 x 2000/2100 3460 x 2060/2160 815÷835 1992/2092

900 x 2000/2100 1980 x 2060/2160 1800 x 2000/2100 3860 x 2060/2160 915÷935 1992/2092

1000 x 2000/2100 2180 x 2060/2160 2000 x 2000/2100 4260 x 2060/2160 1015÷1035 1992/2092

Готовая стена 150 Готовая стена 150

Иллюстративная диаграмма для расчета размеров пеналов 
на основании размера дверного проема и типа двери.
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КОРОБ С ТРАВЕРСОЙ КОРОБ БЕЗ ТРАВЕРСЫ

LLL

C
LP LP LP

C C 

H1 HPH1 HPHP HH H=H1

Размеры в мм.

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

РАЗМЕРЫ - КОРОБ С ТРАВЕРСОЙ РАЗМЕРЫ - КОРОБ БЕЗ ТРАВЕРСЫ

Световой проем Габаритные размеры Толщина дверного полотна 45 mm Световой проем Габаритные размеры Толщина дверного полотна 45 mm
L H C H1 LP HP L H C H1 LP HP

600 2100/2400 692 2146/2446 616 2104/2404 600 2700 692 2700 616 2693

650 2100/2400 742 2146/2446 666 2104/2404 650 2700 742 2700 666 2693

700 2100/2400 792 2146/2446 716 2104/2404 700 2700 792 2700 716 2693

750 2100/2400 842 2146/2446 766 2104/2404 750 2700 842 2700 766 2693

800 2100/2400 892 2146/2446 816 2104/2404 800 2700 892 2700 816 2693

850 2100/2400 942 2146/2446 866 2104/2404 850 2700 942 2700 866 2693

900 2100/2400 992 2146/2446 916 2104/2404 900 2700 992 2700 916 2693

950 2100/2400 1042 2146/2446 966 2104/2404 950 2700 1042 2700 966 2693

1000 2100/2400 1092 2146/2446 1016 2104/2404 1000 2700 1092 2700 1016 2693

ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE DOUBLE

РАЗМЕРЫ - КОРОБ С ТРАВЕРСОЙ

Световой проем Габаритные размеры Толщина дверного полотна 45 mm
L H C H1 LP1 LP2 HP

1200 2100/2400 1292 2146/2446 606 616 2104/2404

1300 2100/2400 1392 2146/2446 656 666 2104/2404

1400 2100/2400 1492 2146/2446 706 716 2104/2404

1500 2100/2400 1592 2146/2446 756 766 2104/2404

1600 2100/2400 1692 2146/2446 806 816 2104/2404

1700 2100/2400 1792 2146/2446 856 866 2104/2404

1800 2100/2400 1892 2146/2446 906 916 2104/2404

1900 2100/2400 1992 2146/2446 956 966 2104/2404

2000 2100/2400 2092 2146/2446 1006 1016 2104/2404

	 Интервал изменения высоты - 50 мм, от 1650 до 2700 мм.
	 В варианте без поперечной траверсы изменения высоты в сантиметрах.
	 Вариант с траверсой - габаритная высота всегда на 46 мм больше высоты Н.
	 Вариант с траверсой - возможно иметь габаритную высоту 2700 мм при высоте светового проема 2654 мм.

	 Интервал изменения высоты - 50 мм, от 1650 до 2700 мм.
	 Вариант с траверсой -габаритная высота всегда на 46 мм больше высоты Н.
	 Вариант с траверсой - возможно иметь габаритную высоту 2700 мм при высоте светового проема 2654 мм.

Иллюстративная диаграмма для расчета размеров пеналов 
на основании размера дверного проема и типа двери.
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