
                     DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

Cod unic de identificare al tipului de produs:                               01032007201
Utile preconizate:                                                 K-FLEX ST DUCT ALU, 6-25 mm, FOAIE *

                                                                          THIBEII: Spumă elastomerică flexibilă, destinată să
fie utilizata ca izolație termică pentru echipamentele

                                                   de construcții si instalatii industriale.
Producător:                                                          L'Isolante K-Flex Spa, Via Don Locatelli 35, 20877
                                                                             Roncello (MB), ITALIA
Sisteme de AVCP:                                                1 și 3
Standard armonizat:                                             EN 14304:2009+A1:2013                                 
Organism notificat:                                             Organismul de certificare notificat nr. 0751 ,

                                                                         a efectuat determinarea tipului de produs, inspecţia
                                                                 iniţială a fabricii de producţie şi de control al 

                                                                      producţiei din fabrică şi continuu supravegherea,
                                                                         evaluarea și evaluarea fabricii controlul producției 
                                                                        și a eliberat certificatul de constanța performanței

                          pentru reacția la foc.
                                                                        Laboratorul de testare notificat nr. 0497 a efectuat

                                                           rapoarte de încercare pentru reacția la foc



Performanță/performanțe declarate:
Caracteristici esențiale Performanţă

Rezistenta termica / Thermal
conductivitate

ƛ0 ºC <=0,033 USD W/(m*K)

ƛ0 ºC <= 0,037 W/(m*K)

ƛ(Ʋm) = (33 + 0,087* Ʋm + 0,00098*Ʋm²)/1000 W/(m*K)

Dimensiuni si tolerante dD = 6-25 mm

Reacția la foc C-s3,dO

Durabilitatea rezistenței termice
împotriva îmbătrânirii/degradării

Stabilitate dimensională (1)
Temperatura minimă de serviciu ST) -40 (=-40 °C)

Durabilitatea rezistenței termice
împotriva temperaturii ridicate

Temperatura maximă de serviciu ST (+) 85 (=85 °C)

Durabilitatea reacției la foc împotriva
temperatura ridicata

(2)

Durabilitatea reacției la foc împotriva
îmbătrânire/degradare

(2)

Rezistenta la compresiune 3

Permeabilitatea apei WS01

Permeabilitatea vaporilor de apă / Apă
rezistenta la difuzia vaporilor

10000µ

Viteza de eliberare a corozivului
substante

Cl<500ppm, pH = 7

Indicele acustic (de absorbție). NPD

Eliberarea de substanțe periculoase
la mediul interior

4

Arderea strălucitoare continuă 4
„Toleranțe conform Regulamentului European EN 14304:2009+A1.2013 - Tabel 1
1) Conductivitatea termică a FEF nu se modifică în timp.
2)Performanța la foc a FEF nu se modifică în timp.
3)Rezistența la compresiune nu este aplicabilă pentru produsele FEF.
4) Metodele de testare europene sunt în curs de dezvoltare
ND = Nicio performanță determinată.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanță/performanțe
declarate. Acest declarația de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
305/2011, pe responsabilitatea exclusivă a producătorul identificat mai sus.
Acest produs este un articol așa cum este definit în articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
(REACH). Nu conține substanțecare sunt destinate să fie eliberate din articol în condiții normale 
sau previzibile în mod rezonabil de utilizare. O siguranță fișa tehnică următoare articolului 31 
(Cerințe privind fișele cu date de securitate) din același regulament nu este necesară pentru a aduce
produs pe piață, pentru transport sau utilizare. Pentru o utilizare în siguranță, urmați instrucțiunile 
din fișa tehnică a produsului.
Conform prevederilor articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (Datoria de a comunica 
informațiile privind substanțele din articol) declară după cum urmează: Pe baza cunoștințelor 
noastre actuale, acest produs nu conține SVHC (substanțe cu conținut foarte ridicat de preocupare) 
așa cum este enumerat în anexa XIV la regulamentul REACH sau pe lista de candidati publicată de 
European Chemicals Agenție în concentrații de peste 0,1 % (ww).


