
Соответствие сертификатам огнестойкостии, защиты поверхности от разрушения

Поведение материалов когда огонь с 2х сторон перегородки.

Перегородки на металической структуре

1+1 Aquafire 12,5 mm + каменая вата 70kg/m2 - 70 mm EN 1364-1 I.G. 305134/3544 FR EI 60

2+2 Aquafire 12,5 mm + каменая вата 30kg/m2 70 mm EI 120

2+2 Aquafire 12,5 mm + каменая вата 70kg/m2 70 mm EN 1364-1 180 I.G. 308406/3572 FR EI 180

Перегородки на деревяной структуре 1+1 Aquafire 12,5 mm + каменая вата 70kg/m2 - 70 mm EI 90

Перегородки на металической структуре EI 120
1 Aquafire 12,5 mm + 2 +1 листа г/картона  12,5 mm

Перегородки из полого кирпича 8см

1 Aquafire sp. 12,5 mm 

EN 1364-1 CSI 1953 FR

EI 120

Перегородки из цементных блоков

Каменные перегородки 

1 Aquafire 12,5 mm + 1 лист г/картона 12,5 mm

Обшитая панелями стена. Закреплена  на металический каркас вдоль стены. Огонь со стороны панели

1 Aquafire sp. 12,5 mm EI 120

Основание для панелей на фотоэлементах
Защита панелей на фотоэлементах 1+1 Aquafire sp. 12,5 mm EN 1364-1 I.G. 304702/3531 FR EI 30

Перекрытие из керамзитьобетона

1 Aquafire sp. 12,5 mm 

EN 1365-2 I.G. 313310/3630 FR REI 120

EN 1365-2 I.G. 313309/3629 FR REI 180

EN 1365-2 I.G. 308361/3570 FR REI 180

Перекрытие из профнастила EN 1365-2 I.G. 313309/3629 FR/162/3 REI 180

Перекрытие из железобетона EN 1365-2 I.G. 313309/3629 FR/162/2 REI 180

EN 13641-1 I.G. 329447 Hmax = 12m

EN 1364-1 I.G. 325881/3728 FR Hmax = 10m

Поведение материалов когда огонь с 1 стороны перегородки.
1 Aquafire 12,5 mm + 2 листа г/картона 12,5 mm + 

каменая вата 30kg/m2 - 70 mm 
EN 1364-1 I.G. 316093/3649 FR Fuoco 

lato Aquafire
EN 1364-1 I.G. 316093/3649 FR Fuoco lato Aquafire 

Hmax = 12m

Обшитая панелями стена. Панель прикреплена  шурупами непосредственно к стене. Поведение материалов когда огонь  со 
стороны панели

EN 1364-1
CSI 1953 FR/459/2

Перегородки из облегчённых цементных 
блоков

EN 1364-1
CSI 1953 FR/459/4

EN 1364-1
CSI 1953 FR/459/6

Гипсокартонные перегородки. Плиты на 
шурупах

1 Aquafire 12,5 mm + 1 лист г/картона 12,5 mm + 
каменая вата 30kg/m2 - 70 mm 

EN 1364-1
I.G. 316093/3649 FR Fuoco lato Aquafire

EN 1364-1
I.G. 327953/3744 FR

PARETI IN MATTONI FORATI sp. 8 
cmПерегородки из полого кирпича 8см

EN 1364-1
CSI 1953 FR/161/1

Горизонтальньный монтаж пенели. Панель закреплена  на металический каркас (или прилегает) к перекрытию. Поведение 
материалов когда огонь со стороны панели

Перекрытие  PREDALLES (плиты из 
преднапряжённого железобетона)
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